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一、建设概况
我国花卉业与发达国家相比还存在较大差距，随着经济的发展，人民生活水平提高，市场玫瑰花需求量提高，而目前我国玫瑰栽培面积较少，多属于自发、分散种植，规模化、产业化程度很低。为此楚雄德睿农业有限公司将在姚安县栋川镇大龙口村建设玫瑰种植基地建设项目。
项目于2024年4月在姚安县发展和改革局备案，备案内容花卉种植基地附属设施（不包含花卉种植内容），依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目新建3台6t/h的生物质锅炉，属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中的“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，按规定“使用其他高污染燃料的”编制环境影响报告表，为此，楚雄德睿农业有限公司委托我公司编制该项目的环评报告表。
项目总体建设用地5926.67m2，其中：建构筑物占地面积3746.08m2（采后中心2304m2、锅炉房720m2、水肥中心864m2、临时管理房192m2），道路硬化面积为1712.39m2，绿化面积为468.23m2。
项目名称：楚雄德睿精品花卉产业园种植基地附属设施建设项目
建设单位：楚雄德睿农业有限公司
建设地点：楚雄彝族自治州姚安县栋川镇大龙口村
建设性质：新建
项目总投资：总投资420万元，其中环保投资26.9万元，占总投资的6.4%
占地面积：8.89亩（5926.67m2）（其中：锅炉房720m2）
建设内容：主要建设锅炉房（3台6t/h的生物质锅炉及其附属设施）、采后车间、水肥中心等。由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。
2、 施工期主要环境影响及措施
本项目新建3台6t/h的生物质锅炉及其附属设施，新建配套环保设施、水肥中心、临时管理用房和采后车间等，工程量较小，施工期主要污染防治措施如下：
1、施工期废气污染防治措施：
（1）加强施工场地洒水降尘，及时清理废土。
（2）该项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。
（3）在装卸、堆放、拌和过程中会产生粉灰外溢，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄沙、石子）的堆场用篷布遮盖建筑材料。
（4）厂内建材运输道路应定期洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。
2、施工期废水污染防治措施：
设置专门的施工设备、工具清洗水池。施工人员清洗废水、初期雨水经沉淀池沉淀后，用于场地洒水降尘和绿化。
3、施工期噪声污染防治措施：
（1）合理安排作业时间，禁止夜间施工，以减少对周边居民点的影响。
（2）建筑材料运输车辆尽量在白天进行，并控制鸣笛。
4、施工期固体废物处置措施：
（1）施工产生的建筑垃圾可回收利用的，则外售当地废品收购站，不能回收利用的按照当地建筑垃圾管理要求进行处置。
（2）施工人员产生的生活垃圾禁止随意丢弃，充分利用现有的垃圾收集设施集中收集后，委托当地环卫部门定期清运处置。
三、大气环境影响分析
1、运营期废气产排污情况
本项目生物质锅炉烟气量为3790.08万m3/a，废气经“多管陶瓷+二级水膜除尘”处理后经40m高排气筒排放，其中颗粒物排放量为1.74t/a；二氧化硫排放量为1.58t/a；氮氧化物排放量为7.58t/a。根据核算，该项目油烟排放量为0.75g/h，油烟排放浓度为0.625mg/m3，项目食堂油烟经抽油烟机及专用烟道引至楼顶排放，对大气环境影响较小。本项目运营期无组织粉尘主要来自堆存灰渣区域，项目锅炉灰渣堆存于车间内，采取篷布遮盖以及洒水降尘等措施，因此，本项目产生的无组织粉尘量少，且间歇性产生，对大气环境影响较小。
2、大气环境影响分析结论
经分析，本项目生产过程中产生的废气均得到有效处理，治理措施针对性较强，能够实现达标排放。另外，姚安县主导风向为西南风，项目厂界外延500m的大气评价范围内最近大气环境保护目标主要为项目东面大龙口村，从空间上大气环境保护目标不位于项目下风向，本项目排放气体对敏感目标影响较小。因此，认为项目大气环境影响可以接受。
通过上述分析，项目在采取合理的废气治理措施后，评价认为项目运营期对当地大气环境质量影响是轻微的，对项目附近的敏感点影响不大，项目废气均能达标排放，对环境影响较小。
四、运营期水环境影响分析
1、运营期废水污染物源强核算
本项目产生的废水主要是锅炉定期排污水、软水处理废水、除尘废水、水肥中心废水、生活污水。
（1）锅炉定期排污水、软化处理废水
根据计算，项目运营期生物质锅炉排污水及软化处理废水产生量为1794.24t/a、11.96t/d，锅炉排污水量为7.2t/d，1080t/a，软水制备废水产生量为4.76t/d，714.24t/a。
（2）除尘废水
根据水平衡分析，本项目除尘系统循环水量约为41.8m3/d、6270t/a。本项目除尘系统废水全部循环利用，不外排。
（3）生活污水
项目生活用水包括厨房用水、冲厕废水、住宿人员的洗漱废水等。根据计算，项目食堂废水产生量为0.12m³/d、43.8m³/a，其他生活污水产生量为1.4m3/d、511m³/a，生活污水总废水产生量为1.52m³/d、554.8m³/a。
（4）水肥中心废水
本项目采用全自动水肥灌溉系统，根据建设单位提供资料，本项目每天种植用水量为6L/m2，则水肥中心用水量为360m3/d，约131400m3/a，循环水量约为108m3/d，约39420m3/a，损耗水量约为252m3/d，约91980m3/a。
2、废水处置措施
（1）生活污水
项目在食堂旁设置隔油池1座，容积为0.5m3，用于收集食堂含油废水，食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，卫生间旁设有化粪池，容积为8m3；用于收集处理员工生活污水。本项目食堂含油污水经隔油池隔油后与其他生活污水一起排入化粪池中处理后，委托周边居民定期清掏，沤肥还地，不外排废水，对环境影响较小。
（2）生产废水
本项目锅炉定期外排废水+软化处理废水经20m3沉淀池沉淀处理后，回用于花卉大棚灌溉，不外排；本项目新建一座50m3的三级循环水池（5m×5m×2m）收集处理水膜除尘废水，除尘废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于除尘工序，不外排；本项目种植槽滤出水经温室大棚苗床末端收集池收集后，再经紫外线消毒后暂存于储水罐，完全回用于水肥中心，无废水外排。
3、水环境影响分析结论
[bookmark: _GoBack]本项目生活污水经过隔油池+化粪池处理后委托周边居民定期清掏，沤肥还地，不外排；锅炉定期排污水、软化处理废水经沉淀池处理后回用于周边大棚灌溉用水，不外排；除尘废水回用于除尘补给水，不外排；水肥中心废水经温室大棚苗床末端收集池收集后，再经紫外线消毒后暂存于储水罐，完全回用于水肥中心。综上，项目运营期产生废水全部回用，不外排，运营期对地表水环境影响较小。
五、运营期声环境影响分析
1、噪声源强
项目运营期的噪声源主要为风机、锅炉、水泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强约为75-85dB（A）。
经预测结果表明，在设备同时运转时产生的噪声，东侧、西侧、南侧、北侧厂界昼、夜间的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
2、项目噪声污染防治措施
项目运营期应采取以下措施，以减少对周围环境的影响：
①对噪声产生设备加装基础减振配件，降低设备振动产生的噪声；设备均设置于厂房内，降低设备运行产生的噪声。
②强化车间管理制度，合理安排生产时间。
③建立设备定期维护、保养的管理制度，避免设备运转非正常噪声。
④进出车站车辆必须减速行驶。
⑤车辆进出厂区严禁鸣喇叭。
六、运营期固体废物影响和处置措施
1、固体废物产生量
（1）生活垃圾
本项目建成后，生活垃圾的产生量为7.3t/a。
（2）生物质锅炉灰渣、除尘灰
根据核算，本项目灰渣产生量为137.86t/a，除尘灰量为64.47t/a×97.3%=62.73t/a。
（3）废反渗透膜
根据建设单位提供资料，项目软水制备工序产生的废弃反渗透膜约为0.05t/a。
（4）废弃包装袋
本项目运营期产生的废弃包装袋约为0.2t/a。
（5）沉淀池沉渣
本项目锅炉定期排水、软化处理废水经沉池沉淀处理后，回用于大棚灌溉用水，该过程中会产生少量沉淀池沉渣，沉淀池沉渣定期清运后，回用于大棚种植。
（6）废弃紫外线灯管
项目水肥中心回液系统需对种植槽滤水进行紫外线消毒杀菌，该过程中会产生废弃紫外灯管，根据建设单位提供资料，紫外灯管使用寿命相对较长且不易人为损坏，运营期仅会产生少量废弃紫外线灯管。
（7）废弃农药包装物
项目运营期废农药包装物产生量约为0.05t/a。
（8）废矿物油
项目设备需要定期检修维护，将产生少量废机油、润滑油。其产生总量约为0.1t/a。
2、固体废物处置措施及影响分析
项目运营期产生的除尘灰、炉渣定期清理后回用于项目大棚种植；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运、处置；废弃包装袋外售处理或回收利用；软水制备过程中产生的废弃反渗透膜由厂家更换后及时清运处理；沉淀池沉渣定期清掏回用于大棚种植；废弃紫外线灯管、废矿物油、废弃农药包装物等危险废物分区暂存于危废间后，委托有资质单位清运处置。
综上，本项目产生的一般固废和危险废物均得到合理有效处置，处置方式均可行，固废处置率达100%，对周边环境影响较小。
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